
LIITE SONKAJÄRVEN LATUKONEEN HANKINNAN TARJOUSPYYNTÖÖN
Ominaisuus Vaatimuksen täyttyminen Lisätietoja

Latukone 1. Latukone, minimi työleveys 2500 mm Kyllä Ei Leveys:
2. Latukone, max. Kokonaisleveys lisäsiivet ylhäällä 3300 mm Kyllä Ei Leveys:
3. Dieselmoottori, minimitehovaatimus 230 hv Kyllä Ei Teho:
4. Työkoneen korkeus max 2700 mm Kyllä Ei Korkeus:
5. ROPS ohjaamo Kyllä Ei
6. Portaattomasti säädettävä ajonopeus Kyllä Ei
7. Kumitelat Kyllä Ei
8. Automaattinen hydraulinen telankiristys Kyllä Ei
9. 12 toiminen puskulevy pikakiinnityksellä Kyllä Ei
10. Puskulevyn nopeuden portaaton säätö Kyllä Ei
11. Umpikumirenkaat Kyllä Ei
12. Moottori- ja hydrauliöljyn lämmitys Kyllä Ei
13. Lämmitettävät ohjaamon lasit ja peilit Kyllä Ei
14. Lämmitettävät lasinpyyhkijät Kyllä Ei
15. Sähkötoiminen sisätilanlämmitin Kyllä Ei
16. Rattiohjaus Kyllä Ei
17. Työkoneen varoitusvalot Kyllä Ei
18. Työvalot eteen ja taakse Kyllä Ei
19. Radio Kyllä Ei
20. Peruutuskamera Kyllä Ei
21. Polttoainetoiminen lisälämmitin ajastimella Kyllä Ei
22. Automaattinen ilmastointi Kyllä Ei
23. Liikennevarustus ajovaloineen Kyllä Ei

Ohjaamon näyttö 24. Ajonopeuden, kierrosluvun ja öljynpaineen näyttö Kyllä Ei
25. Polttoainemittari Kyllä Ei
26. Jyrsimen ja latuhöylien asennot Kyllä Ei
27. Jyrsimen työskentelysyvyys Kyllä Ei
28. Jyrsimen pyörintänopeus Kyllä Ei
29. Jyrsimen ja latuhöylien painatuksen säätöarvot Kyllä Ei

Jyrsin latulaitteilla 30. Pikakiinnitteinen jyrsin Kyllä Ei
31.  2 kpl hydraulisesti nostettavia latuhöyliä sivujoustolla Kyllä Ei
32. Molemmille latuhöylille latu-urajyrsimet Kyllä Ei
33. Oikeanpuoleinen latuhöylä sivusiirrolla Kyllä Ei
34. Jyrsimen molemmille puolille lisäsiivet hydraulisella ohjauksella Kyllä Ei
35. Jyrsimen lasku ja nosto Kyllä Ei
36. Jyrsimen kevennys ja painatuksen sekä kellunnan säätö Kyllä Ei
37. Latuhöylien lasku ja nosto Kyllä Ei
38. Latuhöylien painatuksen säätö Kyllä Ei
39. 12 toimisen puskulevyn ohjaus Kyllä Ei
40. Huoltokorjaamon sijainti Kyllä Ei Huoltokorjaamon sijainti:
41. Varaosien saatavuus Kyllä Ei
42. Toimittaja sitoutuu toimittamaan varaosia 15 vuotta Kyllä Ei
43. Huollon vasteaika Kyllä Ei Vrk:

Takuuaika ja ehdot 44. Takuuaika oltava vähintään 24 kk Kyllä Ei
45. Referenssiluettelo kolmelta viimeiseltä vuodelta Kyllä Ei
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