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Yksityistien kunnossapitoavustushakemuksen täyttöohje 
 
 
 Tietojen ilmoittaminen on avustuskelpoisuuden ehtona. 
 

Avustuskelpoisen tien 
 tulee olla järjestäytynyt 
 yksityistie on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 

(https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja kiinteistot/asiantuntevalle-
kayttajalle/yksityistierekisteri)  

 yksityistie on merkitty Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) 
(https:/vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad) 

 avustusta myönnetään viimeiseen pysyvään asutukseen saakka 
 läpikulkutien tulee olla seudullisesti tai liikenteellisesti merkittävä ja se tulee olla 

liikennöitävässä kunnossa läpi vuoden. 
 

Ilmoita hakemuksessa pysyvän asutuksen käytössä oleva tien pituus. Avustuskelpoisuuden pysyvän 
asutuksen vähimmäispituus on 200 m.  
 
Täytä osoitenimi, esim. navigaattoriin annettava osoite. Huom. voi olla eri kuin yksityistien nimi. 
 
Sonkajärven kunta hyväksyy menoina myös talkootyöt. Talkootöitä voi olla esimerkiksi raivaus, 
lanaus, niitto, auraus, aurausviitoitus ja hiekoitus. Ilman erillistä selvitystä talkootyötunnin arvot 
ovat korkeintaan 

 henkilötunti 10 €/tunti 
 konetyötunti (+ kuljettaja) 30 €/tunti 

 
Lisätietoihin voit lisätä tietoja esim. tilinpäätösselvityksestä tai tiekunnan viimeisimmän kokouksen 
päivämäärän. Kentän täyttö ei ole pakollista. 
 
Voit liittää tiekunnan tilinpäätöksen esim. skannattu, excel tai word tiedostona. HUOM! Kunta voi 
pyytää tarvittaessa lisäselvitystä tilinpäätöksestä tiekunnalta.  
 
Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi. Suositeltavaa 
on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi.  
 


